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Die DB Netz AG verandert sich vom Infrastruktur- zu einem  [DB] NETZE
Kapazitatsmanager und steuert zukunftig nach Infrastrukturkapazitat

Vom Infrastrukturmanager... ... zum Kapazitatsmanager

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

__________

Ausbau

Reduktion
Kapazitatsverluste

‘ ‘k\\\\\\\{

Von EVU! genutzte
Kapazitat

Netzkapazitat

Angebotene und nachgefragte
Kapazitaten

wirtschaftlich und in vorgegebener
Nualitit il . ler bri

Steuerung nach Dauer und Kosten
zur Erhaltung und Ausbau des
Netzes

EVU = Eisenbahnverkehrsunternehmen
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Projekt "Kapazitatsmanagement" durch Fokus auf Fahren
und Bauen wichtiger Baustein fur gesamthaftes

Kapazitatsmanagement

Beschreibung

. i m Aus- und Neubau

m Kapazitatseigenbedarf EIU
— Netz-verursachte Storungen
— Bautatigkeit

m Kapazitatsverluste aus Zugbetrieb
A — Nicht-Netz-verursachte Storungen
— Ungunstige Fahrplangestaltung

® Nicht nachgefragte Kapazitat
— Keine Trassennachfrage

® Genutzte und verkaufte Kapazitat
— Effektiv abgefahrene Trassen

Netzkapazitat
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Projektfokus "Kapazitatsmanagement"

Hebel

m Erhohung Qualitat
— Reduzierung von Stérungen
(Oberbau, LST, etc.)

® Verbesserung Fahren & Bauen
— Kapazitatsschonenderes Bauen
— Homogenerer Baufahrplan

® Erhohung der Fahrplaneffektivitat
— Digitale Kapazitatssteigerung mit
3% mehr SGV-Trassen

m Auslastungssteigerung
— Aktiver Vertrieb/SPNV-Offensive
— Ggf. Stilllegung/VeraulRerung

® Fokus des Pro-
jekts "Kapazitats-
management” auf
Verbesserung
Fahren und Bauen

m Weitere
Arbeitsgruppen "
betrachten umfas-
send Hebel fur
Netzkapazitat



Die DB Netz agiert im standigen Zielkonflikt von Fahren

und Bauen

Ziel:
Angebots-
maximierung
basierend auf
Kunden-
nachfrage

Unter der
Bedingung:
Bauen

Fahren

DB| NETZE

Verfugbare Trassenkilometer

Bauen fuhrt zur
Einschrankung beim Fahren,

ist jedoch notwendig, um
langfristig Netzkapazitat in
hoher Qualitat bereitzustellen

Neubau

Ausbau

Instandhaltung
(IH)/Erneuerung

4 DB Netz AG | Projekt Kapazitatsmanagement
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Um die Optimierung von Fahren & Bauen und die Projektziele |DB] NETzE
zu erreichen, ist ein Paradigmenwechsel notwendig

Quelle: Projekt Kapazitdtsmanagement
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Ein Paradigmenwechsel
“ ist notwendig

Von

® Bottom-up und
anmeldegetrieben

— Manuell integrierte
Baubedarfe

—&—

Zu

® Top-down und
kundenorientiert

— Getaktete
Einplanung

— Uberregionale,
algorithmische
Optimierung

— Kundenorientierte
Bundelungen auf
Korridoren

%9

Kernziel

Kapazitatsein-
schrankungen

durch Bau
minimieren

Folgeziele

Zugbetrof-
fenheiten
reduzieren

Fahrplan-

homogeni-
tat erhohen

Standardi-
sierung
Ersatzkon-
zept
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Assoziierte KPIs (abgestimmt)

Verringerung Gleiskilometer-
sperrstunden bei gleicher
Baulast

Kapazitatseinschrankung

Bauvolumen

Reduktion von Zugen, die durch Baustellen
betroffen sind bei Berlicksichtigung von
Ausfall, Umleitung und Fahrzeitverlangerung

Anzahl
betroffener
Ziige

Reduktion der durchschnittlichen Anzahl
von jahrlichen baubedingten Fahrplan —
wechseln pro Zug (FV, GV, NV gleichwertig)

Verletzte
Bautakte

Standardisierung des Ersatzkonzepts=Sperrart
je verkehrlichem Korridor gemafy Kunden-
praferenz; bietet dem Anlagenverantwortlichen
gleichzeitig eine verlassliche Planungsgrundlage

)) Einhaltung
Sperrarten




Funf Hebel wirken auf unterschiedliche Weise auf Zielsetzung [DB| NETZE

u n d Ke n nza h I e n el n ‘/ Direkte Wirkung »,"' Indirekte Wirkung
Hebel des Kapazitits- RN , VN
managements - . ' <'r' [ )
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(Uberjahrige) Biinde- Getaktete Vergabe Uberregionale Kappung baube- Bereitstellen von

lung BaumafBinah-  von Sperrzeitfenstern Optimierung dingter Sperrzeiten zusatzlicher

men auf Korridoren Bauprogramm Infrastruktur
Beispiel Alle BaumalRnahmen Anmelder fuhrt Bau- Auf 2 Umleitern, die  Bereitstellung von Bereitstellung einer

aus 2022 und 2023 maflnahme innerhalb in Bezug zueinander mehr Budget flr zuséatzlichen Uber-

werden in einem Jahr einer Bautaktphase stehen, darf nicht Hilfsbricken, um leitweiche oder

zusammengefasst durch gebaut werden Malinahme schneller Blocksignale

und in TSP? gebaut fertigzustellen

Wir. Reduktion Gleis-

kung kilometersperr- \/ ‘v'/ v \/ ‘/

\

\J

auf stunden
e v % %
iele _
o v v
wechseln
sV %

Finanzmittel-
bedarf

1 Eingleisige Sperrung 2 Totalsperrung
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Die Bundelung erfolgt auf verkehrlichen Korridoren, die DB) NETZE
zusammen mit den EVU definiert worden

Definition von verkehrlichen Korridoren Kriterien fur Definition

Fory
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m Hauptverkehrsrouten

®m GleichmaBige Anzahl Zugfahrten entlang des Korridors

m Einheitliche Sperrkonzepte definierbar

® Umleitfahigkeit des Fern- und Guterverkehrs vom Anfangs-
punkt zum Endpunkt

m Abdeckung wesentlicher Verkehrsanteile

®m Betrachtung von Knotenpunkten mit kleinraumigen Umleitun-
gen hat separat zu erfolgen

Farben und Zahlen dienen rein zur visuellen Unterscheidung der einzelnen
Korridore
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